Program szkolenia

»,Projekt i dobor pomp ciepta w swietle zmian f-gazowych”

1. Czynniki chtodnicze - podstawowe pojecia i parametry
GWP, klasyfikacja czynnikéw, grupy bezpieczenstwa oraz czynniki syntetyczne i
naturalne.

2. Nowe regulacje F-gazowe — jak zmieniajg rynek pomp ciepta?

Kluczowe terminy, ograniczenia dotyczace GWP oraz kierunek zmian
technologicznych i produktowych.

3. Projektowanie instalacji w okresie zmian - na co zwrdci¢ uwage?
Dobér urzadzenia i czynnika chtodniczego, wymagania bezpieczenstwa, lokalizacja
oraz perspektywa wieloletniej eksploatacji.

4. Dobdér i ofertowanie pomp ciepta z mysSla o  przysztosci
Jak uwzgledniaé¢ nadchodzgce ograniczenia F-gazowe przy przygotowaniu projektu i
oferty dla inwestora.

5. Czynniki naturalne w praktyce - przeglad rozwigzan produktowych
Pompy ciepta na R290 i inne rozwigzania wykorzystujgce czynniki o bardzo niskim
GWP — zastosowania i mozliwosci. R290 (propan) jest klasyfikowany jako czynnik A3,
co ma konkretne konsekwencje dla projektowania i bezpieczeristwa instalacji.



